
AHORRO*

87 %

VIDA ÚTIL
25 000 h

*Comparado con una lámpara incandescente de 60 W

• Uso interior (sala, comedor, dormitorio, 
cocina, etc)

• Ideal para zonas húmedas y mucha
vegetación

• Una misma lámpara, dos beneficios

• Iluminación general (6 500 K) y repelente

• Cambia de función con cada encendido y 
apagado

EstablecimientosResidencial

Áreas de Aplicación

Características

Hoteles

LED MOSQUITO DUAL
Lámpara de LED Integrada Omnidireccional A19 Repelente de Mosquitos
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Diseño técnico

56 m
m

50 mm

Ficha técnica

120 m
m

60 mm
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Código 7015848

Modelo LED MOSQUITO DUAL 8W 806lm 
6500K BIV E27

Potencia nominal 8 W
Equivalencia Incandescente 60 W
Tensión nominal 100 – 240 V
Corriente 130 – 75 mA
Flujo luminoso 806 lm

Temperatura de color
6 500K + Luz

Amarilla (repelente)
Eficiencia luminosa 101 lm/W
Temperatura de operación -20° ~ 40° C
Índice de Reproducción de 
Color (IRC) 80

Factor de potencia > 0.5
Base E27
Tipo de Bulbo A19
Vida útil (L70) 25 000 h
Ciclos de Encendido 100 000
Garantía 3 años

Proporción de Fallo (Fy) L70B50
50%

Mantenimiento de flujo 
luminoso 80%



Código SAP Descripción EAN 10 EAN 40
EAN 10

Peso neto (g)
EAN 40

Peso neto (g)

7015848 LED MOSQUITO DUAL 8W 
806lm 6500K BIV E27 4058075247574 4058075247581 82 984

Código SAP
Dimensiones 

EAN 10
(mm)

EAN 10
Peso (g)

Dimensiones 
EAN 40
(mm)

EAN 40
Peso (g) Cantidad por caja

7015848 60 x 61 x 125 93 378 x 234 x 140 1119 12

Datos logísticos
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