@® LEDVANCE

MULTI LINEAR

28-32-36-40W | 3 200-3 630-4 060-4 280 Im | 3000 K | 4000K [5000 K
48-52-56-60W | 5 230-5 700-6 090-6 400 Im | 3000 K | 4000K [5000 K

Luminaria LED interconectable para sobreponer y suspender con potencia seleccionable.

- Potencia seleccionable
- Instalacion suspendida o sobrepuesta

- Interconecta y crea lineas de lluminacién
continua con sus accesorios en L y X

- Ideal para lluminacion general de oficinas,
centros de trabajo o establecimientos.

APLICACIONES

- Oficinas
- Corporativos
- Establecimientos

HASTA

40%

O

ANOS DE
GARANTIA

DE AHORRO :
DE ENERGIA INTERCONECTABLE




MULTI LINEAR . LEDVANCE

28-32-36-40W | 3 200-3 630-4 060-4 280 Im

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DISENO TECNICO (mm)

Flujo Luminoso 3200/3630/4060/4280Im
Temperatura de Color 3000K /4 000K/5000K
c o
75
Factor de Potencia >0.9 e
indice de Proteccién IP20
Proteccion contra Impactos Mecanicos IKO3 DIAGRAMA FOTOMETRICO
. -/+180
Angulo de Apertura 110° -150 150
Atenuable No g i
indice de Reproduccién de Color (IRC) >80 " -
Vida Util 50.000 h (L70B50@25°C)
-60 60
Distorsion de Armonicas (THD) <20% A
-30 -~ C€30/210,107.7
— C60/240,108.7
Frecuencia 50-60 Hz AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :108.1 pE/270:108.8

Temperatura de Operacion -10°C a45°C )
DIAGRAMA ILUMINACION - DISTANCIA

Temperatura de Aimacenaje -10°C a 65°C Flux out:2604 In A

im 437.6,13681x 271.67cm
Garantia 5 afos

2m | 103.4,342.11x D 543.34cm

. 1.5 kV (L,N-PE) 3n | 49.62,152.00x 815.01cm

Protector contra Sobretensiones u

am 27.35,85.521x 1086.68cm

Clase de Aislamiento Clase | sm 1358, 360m

17.50,54.731x

1630.03cm

12,16,38.011x
Material de la Luminaria Aluminio

1901.70cm

8.930,27.921x

Material del Difusor Policarbonato om

6.837,21.381x 2173.37cm

5.402,16.891x 2445.04cm

10m 2716.71cm

4.376,13.681x

Height Eavg, Emax Angle:107.28deg Diameter




MULTI LINEAR
48-52-56-60W | 5 230-5 700-6 090-6 400 Im

@® LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia

48W / 52W / 56W / 60W

DISENO TECNICO (mm)

Flujo Luminoso

5 230-5 700-6 090-6 400 Im

Temperatura de Color

3 000K /4 000K/5000K

Eficacia

Hasta 120 Im/ W

Tension Nominal

100 - 277 V ~

Factor de Potencia

>0.9

indice de Proteccion

IP20

Proteccién contra Impactos Mecanicos

IKO3

Angulo de Apertura

110°

Atenuable

No

indice de Reproduccién de Color (IRC)

>80

Vida Util

50.000 h (L70B50@25°C)

Distorsion de Armoénicas (THD)

<20%

Frecuencia

50-60 Hz

Temperatura de Operacién

-10°C a 45°C

Temperatura de Alimacenaje

-10°C a65°C

Garantia

5 afios

Protector contra Sobretensiones

1.5kV (L,N-PE)

Clase de Aislamiento

Clase |

Material de la Luminaria

Aluminio

Material del Difusor

Policarbonato

C
75
| 1200
60
DIAGRAMA FOTOMETRICO
~/+180
-150 150
-120 120
-90 20
-60 60
UNIT:cd
_ c0/180,107.3
-30 -~ €30/210,107.7
—C60/240,108.7
AVERAGE BEAM ANGLE (50%):108.1 DEW/270/108.8

DIAGRAMA ILUMINACION - DISTANCIA

Flux out:2604 Im

i

im 437.6,13681x 271.67cm

2m | 109.4,342.11x D 543.34cm
3m | 48.62,152.01x u 815.01cm

am 27.35,85.521x 1086.68cm

17.50,54.731x 1358.36cm

12.16,38.011x 1630.03cm

8.930,27.921x 1901.70cm

6.837,21.381x 2173.37cm

5.402,16.891x 2445.04cm

10m 4.376,13.681x 2716.71cm

Height Eavg, Emax Angle:107.28deg Diameter




MULTI LINEAR ACCESORIOS . LEDVANCE

CONECTOR L CONECTOR X
KIT DE MONTAJE SUSPENDIDO
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MULTI LINEAR . LEDVANCE

DATOS LOGISTICOS

e e Dimensiones Dimensiones

EAN 10 (mm) EAN 40 (mm)
7023037 LDV MULTILINEAR 28-40W 830 BK 6 4099854389450 1250x105x120 2380 4099854389467 1270x230x380 15500
7023038 LDV MULTILINEAR 28-40W 840 BK 6 4099854389474 1250x105x120 2380 4099854389481 1270x230x380 15500
7023056 LDV MULTILINEAR 28-40W 850 BK 6 4099854389498 1250x105x120 2380 4099854389504 1270x230x380 15500
7023057 LDV MULTILINEAR 28-40W 830 WT 6 4099854389511 1250x105x120 2380 4099854389528 1270x230x380 15500
7023058 LDV MULTILINEAR 28-40W 840 WT 6 4099854389535 1250x105x120 2380 4099854389542 1270x230x380 15500
7023059 LDV MULTILINEAR 28-40W 850 WT 6 4099854389559 1250x105x120 2380 4099854389566 1270x230x380 15500
7023060 LDV MULTILINEAR 48-60W 830 BK 6 4099854389573 1250x105x120 2380 4099854389580 1270x230x380 15500
7023061 LDV MULTILINEAR 48-60W 840 BK 6 4099854389597 1250x105x120 2380 4099854389603 1270x230x380 15500
7023062 LDV MULTILINEAR 48-60W 850 BK 6 4099854389610 1250x105x120 2380 4099854389627 1270x230x380 15500
7023063 LDV MULTILINEAR 48-60W 830 WT 6 4099854389634 1250x105x120 2380 4099854389641 1270x230x380 15500
7023064 LDV MULTILINEAR 48-60W 840 WT 6 4099854389658 1250x105x120 2380 4099854389665 1270x230x380 15500
7023065 LDV MULTILINEAR 48-60W 850 WT 6 4099854389672 1250x105x120 2380 4099854389689 1270x230x380 15500
7023086 LDV MULTILINEAR G2 CONECTOR L BK 20 4099854389696 305x310x420 364 4099854389702 310x305x420 7890
7023087 LDV MULTILINEAR G2 CONECTOR X BK 20 4099854389719 470x470x420 560 4099854389726 470x470x420 12380
7023088 LDV MULTILINEAR G2 CONECTOR L WT 20 4099854389733 305x310x420 364 4099854389740 310x305x420 7890
7023089 LDV MULTILINEAR G2 CONECTOR X WT 20 4099854389757 470x470x420 560 4099854389764 470x470x420 12380
7023000 LDV MULTILINEAR G2 SUSPENDING ACC 60 4099854389771 NA NA 4099854389788 320x280x175 4220

7023091 LDV MULTILINEAR G2 WALL MOUNTED ACC 100 4099854389795 NA NA 4099854389801 320x280x175 5780
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